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最大30人の高精度な熱検知(誤差±0.5℃以内)が可能
不特定多数の人が出入りする場所でも、効率的かつ安全に測定が行えます。

非接触
安全な熱検知

最大30人
同時測定可能

測定異常時
ライト・音声通知

高精度
測定誤差±0.5℃

ドーム型 複数人検知用サーマルカメラ

DS-2TD1217B-3/6PA(B)

不特定多数の人が出入りする場所での熱検知に最適です

学校・オフィス・病院・イベント会場・ショッピング
モールなどの不特定多数の人が集まる場所での熱検知に
適しています。大規模な検温労力の削減、および非接触
検知により安全性を保つことができ、集団感染リスクを
低下させることができます。

※本製品は体温計等の医療機器ではありません。本製品を1次スク
リーニングとして使用して、体温計での測定を2次スクリーニングと
することが一般的な運用方法となります。

メガネ・マスク
着用時でも測定可

測定異常時
自動メール機能

監視カメラ
としても利用可

35.9℃38.2℃
検知 !!

進行方向

36.4℃
36.2℃

36.7℃

体温計で再検温
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製品特徴

DS-2TD1217B-3/6PA(B)

01. 高精度な熱検知性能
高性能なAIによる顔認識技術により、誤差は±0.5℃と高精度な
熱検知が可能です。マスク・メガネ着用時でも問題なく
測定ができます。また、人の顔を焦点にして測定するため、
顔以外のものを測定対象にすることはありません。

02. 不特定多数の同時熱検知を効率的かつ安全に
スピーディに最大30人までの同時測定が可能であるため、次々に人が
行き来する場所でも、人の流れを止めずにリアルタイム検知が可能です。
また完全非接触で測定を行うため、安全な熱検知が実現できます。

製品仕様(概要)

03. 異常者検出時のアラーム設定が可能
あらかじめ設定した温度閾値を超える人物を検出した場合は、
カメラのサウンド音・フラッシュライトにて発報を行い、
即時に受付や警備の方に測定異常者を知らせることができます。

04. 外部連携機能の搭載
検出時に管理者に自動でメールを送信する設定が可能です。
また、接点出力による外部連携が可能で、PoE給電にも対応しています。

05. 様々な設置シチュエーションに対応
熱検知利用だけはなく高性能なネットワーク監視カメラ(2688×1520,
WDR:120dB)としてもご利用いただけます。また、天井・壁等の
常設設置だけでなく、PC(Windows)とLANケーブルを接続するだけで
使用できるため、机上や三脚等での一時的な使用にも素早く対応できます。

型番 DS-2TD1217B-3/6PA(B)

サーマルカメラ

最大解像度 160×120(出力画像の解像度は320×240)

レンズ (焦点距離) DS-2TD1217B-3/PA: 3.1mm , DS-2TD1217B-6/PA: 6.2 mm

絞り F1.1

光学カメラ

最大解像度 2688×1520

レンズ (焦点距離) DS-2TD1217B-3/PA: 4mm , DS-2TD1217B-6/PA: 8mm

WDR 120dB

環境

測定温度範囲・精度 30℃ ～ 45℃ , ≤±0.5℃

消費電力
12VDC±20%:0.5A, 最大 6W

PoE(802.3af, クラス 3):42.5V ～ 57V,0.14A ～ 0.22A, 最大 6.5W

使用温度・湿度 10°C ～ 35°C（屋内および無風環境でのみ使用）, 0≦95%RH

製品サイズ 138.3(L)×138.3(W)×123.1(H)mm
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