
STD-TTCL1000 
顔認証・温度検知機器 

長時間安定稼働の 顔認識、温度スクリーニング 端末 
幅広いアプリケーションを備えた非接触測定 
温度検出、発熱警告、マスク検出をサポートします！ 

商品特徴 

マスク検出 

ログ検索 

• マスク検出可能 
• マスク未着用警報対応 
• マスク着用のまま認証可能 

• 条件入力で検索 
• 正常＆異常検出ログ記録 
• Excel形式でエクスポート 

銀行・金融機関 学校・キャンパス 空港 

スポーツジム 生産工場 医療機関 

利用シーン 

※他にも様々な活用シーンがございます！ 

温度測定 

異常音声アラーム 

• 温度測定範囲35 ～ 42℃ 
• 測定距離0.5～1.3m 
• 測定誤差±0.3℃ 

• 温度異常アラーム 
• 未登録者アラーム 
• 日本語音声アナウンス 

顔認証 

• 認証距離0.5 ～ 2.3m 
• 認証速度約200ms/人 
• 認識率99.5％ 

• デバイスの一括追加＆管理 
• 人員の一括登録＆管理 
• 各種システム設定 

管理画面 



デバイス本体 

ローカルＰＣ 

管理用アプリケーションとして、Windowｓソフト（Smart Device Platform 200０)を付属しており、
デバイス一括追加＆管理、人員情報一括登録、ログ検索、及び各種システム設定などを簡単に行うことが
できます。もちろん、検出ログもExcelデータとして出力可能です。 

SDP2000.exe 

LANケーブル 

ローカルＰＣ 
WIFIルーター 

LANケーブル 

★ 接続方法には以下２つあります。 （※どちらでも、同じネットワーク内にある必要があります。） 

方法 ① イーサネットでの直接接続 

方法 ② WIFIルータ経由での接続 

★ 付属PCアプリケーション 

★ 直感的なUI＆簡単操作 

デバイス接続方法 

WEB管理画面 

ログ検索機能（正常＆異常データ） 

分かりやすくデータを統計（割合＆推移など） 

検出ログをExcelデータとして出力 

顔認証、マスク検出、各種閾値のON＆OFF 

LANケーブル or WIFI 



デバイス概要 

インタフェース 

専用スタンド 

① リセットボタン(5秒間押す) 

② ＤＣ１２Ｖ電源入力 

③ RS48５(B/A) 

⑤ アラーム出力 

⑥ ドアポート（NO/NC/COM） 

⑦ Wiegand 
（GND/D1/D0 ） 

④ RJ45/LANケーブル 

★ 豊富なインタフェースに対応しております。 

★ 製品サイズ＆各部品紹介 

フィルライ
ト 

AIデュアルカメラ 

7インチIPS  
HD LCDスクリーン 
 

サーマルカメラ 

★ 高さ別専用スタンドを用意しております。  

110cmスタンド 

60cmスタンド 

デスクトップ型スタンド 



 
                                                お⾒積り・お問合せはこちらへ 
 
〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目28番3号   大阪支社 TEL 06-6195-3038 
TEL 03-5759-5502 FAX 03-5759-5503         沖縄支店 TEL 098-917-0450 
Mail  info@re-pro.co.jp 

ご質問、ご不明点がある場合、下記の連絡先までお問い合わせください 

システム 
メインプロセッサ MX3520 

OS 組込みLinux 

ディスプレイ 
画面サイズ 7インチIPS HD LCDスクリーン 

解像度 600 * 1024 

温度検出 
検温範囲 35℃-42℃ 
検温距離 0.5〜1.3m、（推奨距離0.75m） 
検温精度 ±0.3 

顔認識 

認識距離 0.5〜1.5m 
顔データベース 30,000人 

認識角度 垂直58°-60°、水平35° 
認識速度 約200ms 
認証率 99.5％ 
顔露出 サポート 

本体ストレージ 25,000件の検出ログ 
認識エリア 全画面 

アップロード方法 TCP、HTTP、MQTT 

ネットワーク 
機能 

ネットワークプロトコル Ipv4、TCP / IP、HTTP 
インターフェイスプロトコル プライベートプロトコル 

セキュリティモード 承認済みパスワード 
イベントリンケージ 音声放送、プラットフォームへの異常イベントのアップロード 

システムアップグレード リモートアップグレードを対応 

各種パラメータ 

フィルライト IRライト、LED白色ライト 
  識別モジュール N / A 

音声出力 認識成功時に内蔵スピーカーで音声出力 
ネットワークモジュール N / A 

インタフェース 

ネットワークインターフェース Rj4510M / 100Mネットワーク適応 
アラーム入力/アラーム出力 N / A / 1チャンネルをサポート 

リレー出力 サポート 
RＳ485 サポート 

Wiegand Wiegand26、34プロトコルをサポート 
TFカードスロット N / A 

HDMI N / A 
リセットボタン サポート 

その他 

電源/消費電力（最大） DV１２V/ ≤12W 
設置方法 デスクトップ/スタンド/ゲートマシン/壁設置 

製品サイズ 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) 
重量 2.7kg 

製品仕様一覧 
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